
X-JOY

W94A-170L70W-ARP

WMA-W94A-170L70W-ARP

RUS

W94A-170R70W-ARP

W94A-170L70W-A
W94A-170L70W-P
W94A-170U70W-R

W94A-170R70W-A
W94A-170R70W-P
W94A-170U70W-R
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Утилизация. 
Утилизация изделия производится 
обычным способом. 



4

Left version / Левостороння

W94A-170L70W-ARP W94A-170R70W-ARP

W94A-170L70W-P

W94A-170R70W-A

W94A-170U70W-R

W94A-170L70W-A

W94A-170R70W-P

W94A-170U70W-R

Устройство слива-перелива в комплект поставки не входит. Рекомендуемая модель:
W90A-000-OFL, W90A-000-OflB

Right version / Правостороння
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Габаритные размеры
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3,5х35  22 шт

6 шт  
4,2х13

Борт ванны Панель 8 шт 

Закладная

Винт 4,2х13
Монтажный 
уголок
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Для установки настенного крепежа:

1. приставить ванну в место установки
2. выровнять по уровню
3. отрегулировать ножками необходимую высоту ванны, обеспечивающую возможность установки 

фронтального экрана
4. приложить боковой фиксатор к стене и маркером отметить точку сверления для дюбеля
5. лазерным уровнем, либо рулеткой отметить остальные отверстия для настенных креплений
6. просверлить отверстия
7. установить настенный крепеж
8. нанести герметик (сантехнический силикон) на стену, по всей длине контакта борта ванны со 

стеной
9. установить ванну

9



Перед нанесением герметика, необходимо нагрузить ванну. Для этого наполните ванну водой на 3/4 объема и 
произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью специального сантехнического силикона. Ванну не 
разгружать в течение 24 часов.

Силикон в комплект поставки не входит. Во избежание протечки, перед наполнением водой, требуется установка 
устройства слива и перелива, с подключением в систему слива.

!
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Пружина

Установка экрана:

1. Подготовить экран. Просверлить отверстия диаметром 3 мм для установки
пружин.

2. Снять защитную пленку с экрана.
3. Установить пружины на экран  и кронштейны установленные на каркасе и

оттянуть экран вниз
4. Верхний паз экрана вставить под борт ванны
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